
BESLUX TEFLON SPRAY
SZÁRAZ KENŐANYAG
MINDEN FELÜLETRE

- Gyorsan száradó felületvédő anyag

(5perc, teljes száradás: 6-12 óra)

- A molibdén-szul d kiváló kenési tulajdonságaival

rendelkezik

- Magas terhelhetőségű

- Csökkenti az üzemi zajokat

- Véd a surlódás és berágódás ellen

- Széles hőmérsékleti tartományban is védi

a kezelt felületeket (-180  C - + 450  C)

- Minden fémfelületen alkalmazható

(pl. vas, acél, alumínium, inox, stb.)

- Te on anyagbevonatot képez

Somogy-Mátrix Kft.
7556 Rinyaújlak, Kossuth L. u. 65-67.
e-mail: somogymatrix.kft@gmail.com
Tel.: +36 (20) 440-1785

Beslux TEFLON SPRAY hatékony megoldás a
surlódó felületek hatékony védelmére
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SZÁRAZ KENŐANYAG
MINDEN FELÜLETRE

FIGYELMEZTETÉS

- Gyorsan száradó felületvédő anyag
(5 perc  teljes száradás 6-12 óra)

- A molibdén-diszul d kiváló kenési
tulajdonságokkal rendelkezik

- Magas terhelhetőségű
- Csökkenti az üzemi zajokat
- Véd a súrlódás és a berágódás ellen
- Széles hőmérsékleti tartományban
(- 180 C - + 450 C) is védi a kezelt  
felületeket

- Minden fémfelületen alkalmazható
(pl.: vas, acél, alumínium, inox  stb).

Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak
a termék alkalmasságát az adott felhasz-
nálási területen ki kell próbálni. Az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az
adott információkat csak útmutatónak
szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasz-
náláshoz, tároláshoz, szállításhoz és
hulladék-megsemmesítéshez, nem tekint-
hető garanciának/minőségi speci kációnak.
Az információk csak a fenti termékre
vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az
anyagot más anyaggal kombinálva, más
eljárás szerint használják, mint amit
megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett
károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

TECHNIKAI ADATOK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A BESLUX TEFLON SPRAY egy nagy
terhel-hetőségű, molibdén-diszul d
alapú száraz kenőanyag. Különleges
össze-tételének köszönhetően magas
üzemi hőmérsékleten (legfeljebb 450
C -on) is folyamatos, kiváló minőségű
kenést biztosít.

Szilárd kenőanyag típusa: tiszta
mikronizált molibdén-diszul d
Kötőanyagok típusa: hőre lágyuló és
szervetlen gyanták
Lobbanáspont:  <0  C
Hőmérsékleti ellenállás:
-180  C - +450  C

Száradási idő: porszáraz 5 perc alatt,
teljes száradás idő: 6-12 óra
Kiadósság: 125 ml/m2

Minőség megőrzési idő: 24 hónap
Biztonsági intézkedések: a biztonsági
adatlapnak megfelelően
Száraz, hűvös és fagymentes helyen
tartandó!
Ne tegye ki 50  C feletti
hőmérsékletnek!

ABESLUX TEFLON SPRAY csökken-
ti a súrlódási nyomaték okozta
sérüléseket és az üzemi zajokat.
A l k a l m a z h a t ó h i d e g e l j á r á s ú
fémalakításnál, és különböőzcsúszó
mechanizmusok, csapágyak (kivéve
golyós csapágyak), fogaskerekek,
orsók stb. védelmére. A BESLUX
TEFLON SPRAY minden olyan
területen hatékonyan alkalmazható,
ahol a felületek extrém nyomásnak,
vagy eőr teljes környezeti hatásoknak
vannak kitéve.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Permetezze a kezelni kívánt felültere
20-30 cm-es távolságról. Amennyiben
vastagabb lmréteget kíván létre-
hozni, ismételje meg 3 óra elteltével.
Használat eőltt hagyjuk a felületet
teljesen megszáradni (6-12 óra)

A BESLUX TEFLON SPRAY száraz
kenőanyag egy vékony lmréteget
képez a kezelt felületen, ezáltal javítja
a motor alkatrészeinek élettartamát,
csökkenti a súrlódást, a kopást és véd
a berágódás ellen. ŐANYAGOK

Kiszerelés Anyagtípus

KEN

ÜZEMANYAG ADALÉKOK

BESLUX

TERMÉKADATOK

520 ml

AEROSOL
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