
MÁTRIX FELÜLETKEZELŐ
NAGYHATÁSÚ FELÜLET
LEMOSÓ KONCENTRÁTUM

- A MÁTRIX FELÜLETKEZELŐ kellemes, friss illatú

- Tisztítja a zsíros, olajos felületeket

- Oldószermentes

- Nem éghető

- Környezetkímélő, biológiailag lebomló

- Széles felhasználhatóság, technológiai és

kommunális területeken egyaránt

- Kézi és gépi alkalmazás

- Élelmiszeriparban is alkalmazható

- Nem korrozív

- Vízzel higítható (1:1-től 1:20-ig)

- Gazdaságos
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NAGYHATÁSÚ FELÜLET-
LEMOSÓ KONCENTRÁTUM

FIGYELMEZTETÉS

- Kellemes friss illat
- Oldószer mentes, elemeire bontja a
zsír és olajszennyeződések molekuláit

- Környezetkímélő biológiailag lebomló
- Nem gyúlékony
- Technológiai és kommunális területen
egyaránt használható

- Élelmiszeriparban is alkalmazható
- Korrózió gátló adalékkal van ellátva
- 1:20-ig vízzel hígítható
- Kézi és gépi alkalmazhatóság

Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak
a termék alkalmasságát az adott felhasz-
nálási területen ki kell próbálni. Az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az
adott információkat csak útmutatónak
szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasz-
náláshoz, tároláshoz, szállításhoz és
hulladék-megsemmesítéshez, nem tekint-
hető garanciának/minőségi speci kációnak.
Az információk csak a fenti termékre
vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az
anyagot más anyaggal kombinálva, más
eljárás szerint használják, mint amit
megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett
károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

TECHNIKAI ADATOK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

N a g y h a t á s ú s z a k i p a r i l e m o s ó
koncentrátum, környezetkímélő, gyors
megoldás a zsíros, olajos felületi
szennyeződések biztonságos eltá-
volítására.

Halmazállapot: folyékony
Felhasználási koncentráció:
1:1-től 1:20-ig vízzel hígítva
Alkalmazási hőmérséklet: kb. 20 °C,
zsírtalanító technológiában 50-60 °C
Reakció idő: 10-20 mp, vastagabb
szennyeződéseket, pl. olajsár előbb
célszerű lekaparni, vagy hosszabb
áztatás javasolt.
PH érték : 11-12 lúgos
Összetétele: oxigénezett szerves
oldószerek, módosított lúgok,
felületaktív és korrozió-gátló anyagok

Sűrűségek:1,01-1,03 g/cm (hígítás3

függvényében)
Megjelenés: világoszöld, kellemes,
friss illatú folyadék
Tűzveszélyes osztályba sorolás:
„E” nem tűzveszélyes
(az anyag nem éghető)
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Biztonsági intézkedések:  a
biztonsági adatlapnak megfelelően
NE HASZNÁLJA HIGÍTATLANUL!
KIZÁRÓLAG SZAKIPARI
FELHASZNÁLÁSRA!

Minden zsír és olajszármazékú felületi
szennyeződés eltávolítására a vízzel
mosható felületekről.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Adagolás, felhordás: A MÁTRIX
t iszt ítószer használata hígítot t
állapotban, merítéssel, a felhordás
ecseteléssel, szórással történhet.
Nagynyomású mosóban is alkal-
mazható.

Spray, tőörrol ngy vagy szivacs
segítségével kell felvinni a felhasz-
nálási területőt l függően a 0,-1:20-ig
arányban hígított oldatot a tisztítandó
felületre, majd 10-20 másodperc után
leöblíteni és tisztára törölni.

Kiszerelés Anyagtípus

TISZTÍTÓK ÉS ZSÍRTALANÍTÓK

TISZTÍTÓK ÉS ZSÍRTALANÍTÓK

25 l

TERMÉKADATOK

200 l
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