
SUPERPLUS OLAJFELSZÍVÓ
GRANULÁTUM

GYORS ÉS HATÉKONY MEGOLDÁS A
FOLYÉKONY SZENNYEZŐDÉSEK
ELTÁVOLÍTÁSÁRA

- 100 %-ban biztonságos, környezetbarát

- Nem mérgező, biológiailag lebomló

- Azonnal felszív minden veszélyes és

szennyező folyadékot

- Nehezen telítődik, többször felhasználható,

gazdaságos

- Nem károsítja a felületeket

- Gyorsan hat, így munkaidőt takarít meg

- Élelmiszeripari üzemekben is alkalmazható

- A környezetre és az élővilágra veszélytelen
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SUPERPLUS OLAJFELSZÍVÓ
GARNULÁTUM

FIGYELMEZTETÉS

- felszív minden folyékony halmazállapotú
anyagot (kivéve uorsav és higany)

- minden felületen alkalmazható, a felületet
nem károsítja

- nem mérgező, nem gyúlékony,
biológiailag lebomló

- 15-20-szor nagyobb felszívó képességgel
rendelkezik, mint a hagyományos homok
alapú abszorbensek

- azonnal reagál úgy, hogy a felület száraz
és sértetlen marad.

- Élelmiszeriparban is alkalmazható.
Megfelel az USDA élelmiszeripari
követelményeknek.

Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak
a termék alkalmasságát az adott felhasz-
nálási területen ki kell próbálni. Az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az
adott információkat csak útmutatónak
szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasz-
náláshoz, tároláshoz, szállításhoz és
hulladék-megsemmesítéshez, nem tekint-
hető garanciának/minőségi speci kációnak.
Az információk csak a fenti termékre
vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az
anyagot más anyaggal kombinálva, más
eljárás szerint használják, mint amit
megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett
károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

TECHNIKAI ADATOK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A SUPERPLUS OLAJFELSZÍVÓ
GRANULÁTUM egy rendkívül nom
fehér por, amely ideális különböző
anyagok, például üzemanyagok,
dízelolaj, benzin, stb, olajak és
kenőanyagok, oldószerek, fagyálló,
savak és lúgok (kivéve a hidrogén-

uorid és a higany), olajfestékek, víz
alapú festékek felitatására.

Összetéte le : semleges hatású
s z i l í c i u m - o x i d k e v e r é k , m e l y
nátriumot, káliumot és alumíniumot
tartalmaz.
Megjelenés: fehér por
Szag: szagtalan
PH érték (3%-os oldat): 7.0 +/- 0.5
Éghetőség: nem éghető
Mérgező hatás: nem mérgező
Lobbanáspont: nem értelmezett

Forráspont: nem értelmezett
Olvadáspont: 2000 °F
Sűrűség (20 °C-on): 0,08-0,2 (fajsúly)
Víz: nem oldódik
Zsíroldékonyság: nem oldható
Környezeti hatások: ökológiailag
biztonságos
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Biztonsági intézkedések: a biztonsági
adatlapnak megfelelően

A felhasználás szükségessége szerint
bárhol pl.: veszélyes hulladék gyűjtő
helyeknél, olajtározóknál, havária
elhárításnál, kármente-sítésnél stb.

Abszorbálandó termékek:
Ásvány és szintetikus motorolajok,
zsírok, benzin, gázolaj, hidraulika,
hajtómű és olajszármazékok: fékfo-
lyadékok, emulziók.
Festékek: víz, olaj és epoxibázisú.
Fagyálló folyadékok.

Élelmiszeripari termékek: étel-ital
származékok, méz, szirup, lekvár,
dzsem, zselatin, növényi- és állati
ürülék, vér.
Vegyi anyagok: a uorsav és higany
kivételével minden pl: lúgok, savak,
oldószerek, növényvédő szerek, stb.

A SUPERPLUS OLAJFELSZÍVÓ
GRANULÁTUM kiválóan alkalmas
élelmiszerek okozta szennyeződések
(méz, lekvár, vaj és minden zsír, zselé,
ketchup, majonéz, ecet és olaj, bor,
sör és egyéb italok, levesek és
már tások) és más szennyező
anyagok hatékony felitatására is.
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