
VARRATTISZTÍTÓ KEFE
HEGESZTÉSI VARRATELSZÍNEZŐDÉS
ELTÁVOLÍTÓ KEFE

- Nem tartalmaz toxikus anyagot,

nem káros az egészségre

- Alkalmas festékek, rozsda, ragasztó maradványok,

hegesztési elszíneződések eltávolítására,

általános felülettisztításra, rozsdamentes acél

tisztítására

- Asztali köszörűgépeken, illetve adapter

segítségével sarokcsiszolón és fúrógépen

alkalmazható

- Merev, ferde sörték lehetővé teszik a hatékony

anyagmegmunkálást az anyag megsértése nélkül

a nehezen elérhető hajlatokban, bonyolult formák

tisztításánál

- Egyenetlen és aprólékos munkadarabokon is

jól alkalmazható

- Nem tartalmaz fémszálakat, használata biztonságos
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VARRATTISZTÍTÓ KEFE

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak
a termék alkalmasságát az adott felhasz-
nálási területen ki kell próbálni. Az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az
adott információkat csak útmutatónak
szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasz-
náláshoz, tároláshoz, szállításhoz és
hulladék-megsemmesítéshez, nem tekint-
hető garanciának/minőségi speci kációnak.
Az információk csak a fenti termékre
vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az
anyagot más anyaggal kombinálva, más
eljárás szerint használják, mint amit
megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett
károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

TECHNIKAI ADATOK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Varrattisztító Kefe alkalmas általános felülettisztításra minden iparág területén
hegesztési elszíneződések eltávolítására (rozsdamentes acél), bonyolult formák,
egyenetlen, aprólékos munkadarabokon történő munekráehvo, zf.erMdén
elhelyezett sörtékkel rendelkezik, melyek hatékonyabb anyagmegmunkálást tesznek
lehetővé. Rendeltetésszerű használat esetén élettartama - napi használatban is - 3-5
hónap (rozsdamentes acél megmunkálásához).

Mérete (átmérő): 152 mm

Ajánlott fordulatszám: 900-1100 fordulat

Finomság: P50

Minőségét megőrzi: 3-5 hónap

Színe: zöld

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

A Varrattisztító Kefét asztali köszörűgépekhez,diallpettevre a

segítségével alacsony fordulatú sarokcsiszolókhoz, fúrógépekhez a

megfelelő módon történő felfogatása után a megmunkálni kívánt

felületen 900 -1100-as fordulaton használható.

Kiszerelés Anyagtípus

HEGESZTÉSI VARRAT TISZTÍTÓ

TERMÉKADATOK
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