
MÁTRIX ZSÍRTALANÍTÓ
NAGYHATÁSÚ TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ
KONCENTRÁTUM

- Elemeire bontja a zsíros, olajos lerakódások

molekula szerkezetét

- Biológiailag lebomló

- Nem tűzveszélyes

- Tisztítja és felújítja a szennyezett felületeket

- Csökkenti a zsír és olaj lerakódást

- Élelmiszeripari üzemekben is alkalmazható

- Vízzel higítható

- Nem korrozív

- Gazdaságos

Somogy-Mátrix Kft.
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MÁTRIX ZSÍRTALANÍTÓ

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak
a termék alkalmasságát az adott felhasz-
nálási területen ki kell próbálni. Az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az
adott információkat csak útmutatónak
szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasz-
náláshoz, tároláshoz, szállításhoz és
hulladék-megsemmesítéshez, nem tekint-
hető garanciának/minőségi speci kációnak.
Az információk csak a fenti termékre
vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az
anyagot más anyaggal kombinálva, más
eljárás szerint használják, mint amit
megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett
károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

TECHNIKAI ADATOK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A MÁTRIX ZSÍRTALANÍTÓ elemeire
bontja a zsíros, olajos lerakódások
molekulaszerkezetét és így eltünteti a
szennyeződéseket. Biológiailag lebom-
ló, tisztító és zsírtalanító koncentrűtum,
amely tisztítja és felújítja a szennyezett
felületeket, padlókat, gépeket, berende-

Összetétel: oxigénezett szerves

oldószerek, módosított lúgok és átható

anyagok (biológiailag lebontható)

Halmazűllapot: folyékony

Felhasználási koncentráció: kizárólag

higítva

Alkalmazási hőmérséklet: általában

szobahőmérséklet (szennyeződés

mértékétől függően változhat).

PH-érték: 12 lúgos

Sűrűség: 1,04 g/cm3

Megjelenés: sárga, glikoléter szagú

folyadék

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

„E” nem tűzveszélyes.

(Az anyag nem éghető!)

Minőségét megőrzi: 12 hónapig.

Biztonsági intézkedések: a biztonsági

adatlapnak megfelelően.

NE HASZNÁLJA HIGÍTATLANUL

KIZÁRÓLAG SZAKIPARI

FELHASZNÁLÁSRA!

Különbözőlétesítményekben, kőzintéz-

ményekben zsírral olajjal szennyezett

felületek, padlók, gépek és berendezé-

sek tisztítására és felújítására.

Élelmiszeripai gépek és berendezések

tisztítására, zsírtalanítására. Techno-

lógiai zsírtalanításra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

szóró akon, szivacs vagyőrtoönrlgy

s e g í t s é g é v e l k e l l f e l v i n n i - a

felhasználási területtől függően - az 1:2 -

1:40 arányban higí tott o ldatot a

tisztítandó felületre., majd 30-60

másodperc után leöblíteni és tisztára

törölni.

Élelmiszerekkel közvetlenül érintkőez

felületeket nem sza bad letörölni, hanem

öblítés után hagyni kell megszáradni.

Nagynyomású leveőgvel való felhor-

dása nem javasolt.

ADAGOLÁS, FELHORDÁS

A M Á T R I X Z S Í R T A L A N Í T Ó

koncentrátumot higítás, kiadagolás őetlt

eredeti csomagolásban alaposan

keverje föl. A termék használata higított

állapotban, merítéssel, a felhordás

ecseteléssel, szórással történhet.

Higítási táblázat:

egy vödör kész anyag (cca. 9 liter)

(1:2) 3,0 l Mátrix Zs. + 6,0 l víz:

autóalkatrészek (kivéve fényezett

felületek), fémipari berendezések,

szerszámgépek, esztergapadok

(1:5) 1,5 l Mátrix Zs. + 7,5 l víz:

élelmiszeipari gépek, szeőllzők, szűrők,

( em eől) cs i gá k , cőskö,r lda r u k ,

s z á l l í t ó s z a l a g o k , h a j t ó l á n c o k ,

rakodópadok

(1:10) 0,8 l Mátrix Zs. + 8,0 l víz:

élelmiszer ipar i gépek, felvonók,

vezetősínek, biztonsági berendezések,

c s o m a g o l ó g é p e k , ö n k i s z o l g á l ó

automaták, (emőe)cl sigák, csöőkrl,

daruk

(1:20) 0,4 l Mátrix Zs. + 8,0 l víz:

élelmiszeripari gépek, csomagológépek,

önkiszolgáló automaták,őgzzel tisztító

berendezések, padlók, súroló és tisztító

berendezések

(1:40) 0,2 l Mátrix Zs. + 8,0 l víz: padlók,

súroló és tisztító berendezések

zéseket.A MÁTRIX ZSÍRTALANÍTÓ
csökkenti a zsír és olajlerakódást és
élelmiszeripari üzemekben is alkal
mazható (7050-1/95 OKI).- Elemeire bontja a zsíros, olajos

lerakódások molekulaszerkezetét

- Biológiailag lebomló

- Nem tűzveszélyes

- Tisztítja és felújítja a szennyezett

felületeket

- Csökkenti a zsír és olaj lerakódást

- Élelmiszeripari üzemekben is

alkalmazható

- Vízzel higítható

- Nem korrozív

- Gazdaságos

Kiszerelés Anyagtípus

TISZTÍTÓK ÉS ZSÍRTALANÍTÓK

TISZTÍTÓK ÉS ZSÍRTALANÍTÓK

TISZTÍTÓK ÉS ZSÍRTALANÍTÓK

10 l

25 l

200 l

TERMÉKADATOK
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